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ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΣ ΑΕΡΑ      
AIRPUR 360° 

ΤΥΠΟΣ Voltage
50 Hz

(V)

Max. Ισχύς
(W)

Max. 
   ένταση 
ρεύματος

(A)

Ταχύτητες Παροχή 
   αέρα

(m3/h)

Στάθμη θορύβου 
σε1.5 m
(dB(A))

Χρώμα Βάρος
(kg)

Διαστάσεις
(mm)

AIRPUR 360° 230 55 0,3 3+1 450 36-54 White 9 Ø 300 - Height: 708

Φορητός καθαριστής αέρα οικιακής χρήσης για 
χώρους έως 50 m² και παροχή αέρα 450 m³/h

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Οθόνη αφής που δείχνει όλες τις διαθέσιμες 
λειτουργίες και τις ενδείξεις τους όπως:
-  ένδειξη χρώματος ανάλογα την ποιότητα 
του αέρα
- μετρητή αιωρούμενων σωματιδίων (μg/m³)
-  ένδειξη υγρασίας και θερμοκρασίας
-  Χρονοδιακόπτης 1-8 ώρες
-  Λυχνία προειδοποίησης αντικατάστασης 
φίλτρων
-  Κλείδωμα οθόνης

4 τρόποι λειτουργίας

1.  MANUAL: λειτουργία χειροκίνητη 3 
τριών ταχυτήτων
2.  SMART:αυτόματη ρύθμιση με βάση την 
ποιότητα αέρα
3. NIGHT: νυχτερινή λειτουργία με χαμηλή 
ταχύτητα και θόρυβο
4. ΤΙΜER: προγραμματισμός για 1-8 ώρες

• Τρία (3) στάδια φίλτρων  με επίπεδο 
απόδοσης 99,99% χάρη στον εσωτερικό
δακτύλιο και το φίλτρο 360º 

1.  Προφίλτρο ινών  (κατηγορία φίλτρου F7/
EN 779) Παγίδευση και φιλτράρισμα μεγάλων 
σωματιδίων όπως σκόνη και άλλα αιωρούμενα 
σωματίδια (PM10)

2. Απόλυτο αντιμικροβιακό φίλτρο (φίλτρο 
κλάσης ΗΕPA H13/ EN 1822-1). 
Χρησιμοποιώντας ένα υψηλής ποιότητας 
(ΗEPA) αντιμικροβιακό φίλτρο, φιλτράρονται 
όλα τα λεπτά σωματίδια όπως γύρη, ίνες, 
ακάρεα, βακτήρια και ιούς (PM 2.5)

3.  Φίλτρο ενεργού άνθρακα. Η  χρήση 
φίλτρου ενεργού άνθρακα με κυψελοειδή δομή 
απορροφά καπνούς, οσμές, ατμούς, 
αρωματικές και πτητικές οργανικές χημικές 
ενώσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένδειξη ποιότητας αέρα

0-50 μg/m3 50-100 μg/m3 100-150 μg/m3 >150 μg/m3

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΛΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΜΕΤΡΙΑ

Ασύρματο κοντρόλ

LCD οθόνη αφής

Ινώδες προφίλτρο. 
HEPA φίλτρο 
Φίλτρο ενεργού άνθρακα  
Το kit του φίλτρου μπορεί 
να γίνει παραγγελία σαν 
ανταλλακτικό: : AIRPUR 
360 ΦΙΛΤΡΟ.

Λάμπες  UV-C
εξαλείφει ιούς,  
βακτήρια και 
ακάρεα σκόνης

360º Φίλτρα - Υψηλής απόδοσης




